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Metsolta ratkaisu Suomen jätevedenpuhdistamoiden kapasiteetin kasvattamiseen
Metso on kehittänyt uuden online-mittausteknologian, jonka avulla kunnalliset ja teolliset jätevedenpuhdistamot pystyvät tehostamaan suorituskykyään, vähentämään lietteen kuivauksessa käytettävien kemikaalien määrää ja saavuttamaan merkittäviä säästöjä lietteen jatkokäsittelykustannuksissa.
Uusi Metso LS™-teknologiaon tarkoitettu jätevesienkäsittelyn vaikeisiin sovelluksiin kuten lingon suodosveden kiintoaineiden mittauksiin. Teknologian avulla kunnalliset ja teolliset jätevedenpuhdistamot voivat mitata luotettavasti alhaisia kiintoainepitoisuuksia ja saavuttaa merkittäviä säästöjä polymeerin ja linkojen käytössä. Toistaiseksi ei ole ollut olemassa online-mittausteknologiaa, jolla olisi voitu luotettavasti mitata alhaisia kiintoainepitoisuuksia.

”Metson kehittämä uusi teknologia tarjoaa maailman jätevedenpuhdistamoille mahdollisuuden parantaa suorituskykyään ja saavuttaa sitä kautta suuria kustannussäästöjä. Eräs suuri pohjoisamerikkalainen jätevedenpuhdistamo on laskenut säästävänsä jopa 30 prosenttia vuosittaisista 2,5 miljoonan dollarin kemikaalikustannuksistaan. Suomalainen kunnallinen jätevedenkäsittelylaitos on puolestaan arvioinut säästävänsä vuositasolla 15 000 euroa pelkästään polymeerin ja linkojen käytössä, koskarejektiveden kokonaiskiintoainemäärä pystytään pitämään tietyn raja-arvon alapuolella”, kertoo tuotepäällikkö Timo Rantala Metson Automaatio-liiketoimintalinjalta.

Uusi tuote täydentää Metson jätevesiprosessien mittaamiseen liittyvää tuotetarjontaa. Aiemmin Metso on tuonut jätevesiprosesseihin Metso TS™-pitoisuusmittauksen, joka perustuu mikroaaltoteknologiaan. 

Pääedut 
Metso LS -mittauksen avulla voidaan hienosäätää polymeerin käyttöä ja siten parantaa lingon läpimenoa ja toimintaa. 

Tiivistetyn lietteen korkeampi kiintoainepitoisuus alentaa kuljetus- ja jatkokäsittelykustannuksia. ”Esimerkiksi Suomessa suurille puhdistamoille kertyy lietteen jatkokäsittelystä satojen tuhansien tai jopa miljoonien eurojen vuosittaiset kustannukset. Jatkokäsittelystä veloitetaan toimitettujen lietetonnien perusteella, joten lietteen seassa olevan veden määrän vähentäminen laskee jatkokäsittelyn kustannuksia merkittävästi”,Rantala selvittää.

Myös maailmalla yleinen kiintoaineen jatkokäyttö energiantuotannossa tehostuu merkittävästi, kun kiintoaineen seassa on aiempaa vähemmän vettä.

Lisäksi Metso LS vähentää tavanomaista näytteenotto-ja laboratoriotyötä luotettavan, tarkan toimintansa ansiosta. Online-mittausjärjestelmä tuo merkittäviä säästöjä ja maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Tyypilliset sovellukset 
Metso LS on erityisesti kehitetty kunnallisiin ja teollisiin jätevedenkäsittelyprosesseihin mittaamaan alhaisia kiintoainepitoisuuksia vaikeissa sovelluksissa kuten lingon suodosvesien mittauksissa.Laite antaa tarkkaa tietoa suodosveden laadusta. Reaaliaikainen tieto auttaa prosessin ja sen kustannusten hallinnassa, sillä liian korkea kuiva-ainepitoisuussuodosvedessä voi aiheuttaa ylimääräisen kiintoaineen toistuvan käsittelyn ja linkouksen. Luotettava tieto suodosveden laadusta on tärkeää myös valittaessa oikeaa polymeeriä ja määritettäessä polymeerin sopivaa annostusta.

Toimintaperiaate pähkinänkuoressa
Led- ja laserteknologiaan perustuva Metso LS -laite voidaan liittää suoraan prosessiin, ja se mittaa laitteen läpi jatkuvasti kulkevaa näytevirtaa. Laitteessa on kaksi valonlähdettä, ja laite mittaa näiden valolähteiden absorption, sironnan ja depolarisaation kun näyte ohittaa mittauskennon. 

Metso LS mittaa jatkuvatoimisesti sekä polymeerin yliannostuksesta ilmoittavan ilman määrää kuvaavan indeksin että liuenneen kuiva-ainepitoisuuden nollasta 5 000 mg:aan/l. Metso LS myös poistaa näytevirrasta ilmakuplat, suodattaa roskat ja mittaa prosessin kiintoaineita sekä puhdistaa itse mittaoptiikkansa kemikaalipesulla ja vedellä. Mittauskenno on erittäin vahvaa safiirilasia, jossa on erinomaiset optiset ominaisuudet. Kenno ja näytelinja puhdistuvat automaattisesti asetetuin väliajoin. 

Globaalia potentiaalia 
”Alkuvaiheessa uusi teknologia kiinnostanee erityisesti Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan suuria jätevedenpuhdistamoita, joissa automaatioaste on valmiiksi korkealla. Näissä laitoksissa myös kapasiteettiongelmat ja kustannussäästöpaineet ovat usein kovia. Myös Aasiassa mielenkiinto tämäntyyppisiä ratkaisuja kohtaan on kasvussa”, tuotepäällikkö Rantala arvioi. 

Metso on kasvattanut rooliaan jätevedenpuhdistuksen osaajana merkittävästi viimeisten viiden vuoden aikana ja noussut puhdistusprosesseissa käytettävien mikroaaltomittareiden markkinajohtajaksi. Osaamisen taustalla on osaltaan Metson vuosikymmenten aikana paperiteollisuudelle tekemä kehitystyö, jonka tuloksia pystytään hyödyntämään myös jätevedenpuhdistuksessa.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-,maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle.Metso työllistää noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
Metson automaatioammattilaiset ovat erikoistuneet prosessiteollisuuden virtaussäätöratkaisuihin, automaatio- ja informaatiojärjestelmiin ja sovelluksiin sekä elinkaaripalveluihin. Päätuotteita ovat esimerkiksi säätöventtiilit, automaatiojärjestelmät, laadunhallintajärjestelmät sekä mittausratkaisut. 
Lisätietoja antaa:

Tuotepäällikkö Timo Rantala, Control & Measurement Process Solutions, Automaatioliiketoimintalinja, Metso, puh. 040 5128278, timo.rantala@metso.com
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